
Protocole de visite de contrôle des 
enregistreurs acoustiques 

! Localiser les enregistreurs à l’aide des points GPS et des descriptifs + azimut 
 
 
Si besoin de changer la carte SD ou les piles : 
! Ouvrir le cadenas avec les clés 

Les cadenas noirs s’ouvrent avec les clés 399. Sinon, le code des clés 
correspondantes est gravé sur le cadenas 

! Connecter l’application smartphone “Song Meter Configurator” à l’enregistreur (le 
smartphone doit avoir la configuration ORCHAMP préalablement chargé) 
 Allumer le bluetooth sur le smartphone 

Appuyer sur le bouton “PAIR” du boîtier pendant 3-4 sec pour le coupler au 
smartphone 

Sur le smartphone, appuyer sur ‘coupler’ pour se connecter l’enregistreur  
L’application vous marque alors deux messages:  

  1- Concordance des temps -> mettre NON 
  2- Localisation -> mettre NON 

Vérifier, grâce au bouton “état” dans l’application  que le nom est correct, que 
la carte SD n’est pas vide, que les piles sont ok 
 

 Vérifier que le prochain enregistrement est prévu pour le prochain quart d’heure (par 
exemple s’il est 14:34 prévu pour 14:45, ou 14:59 => 15:00, 14:03 => 14:15, 14:25 => 14:30) 
OU pour le lendemain, à minuit (00:00) 

Découpler l’enregistreur dans l’application  
 
! Refermer le boîtier de l’enregistreur 
! Remettre le cadenas  
! Remplir la fiche de terrain correspondante 


