
Protocole de paramétrage et d’installation 
des enregistreurs acoustiques 

Modèle : Song Meter Mini – Wildlife Acoustique  |  Firmware V.3.4  | Appli V1.5.15 
 
Préalables 

! Installer l’application ‘Song Meter Configurator’ sur un smartphone. 
! Charger la configuration ‘config_ORCHAMPSOUND’ dans l’application 

https://orchamp.osug.fr/Protocoles   onglet Acoustique>Configuration ORCHAMP 
 
Paramétrage 
Téléphone à Allumer le Bluetooth et le GPS  

à Lancer l’application 
Boîtier  à ‘On’    N. B. Un doute, vous référer aux infos dans le couvercle 

à ‘Pair’ pendant 3-4 sec pour coupler au smartphone  
ý La LED1 ‘Bluetooth’ clignote en vert 

Application à Onglet ‘Enregistreurs’ > ý Votre SM Mini est détecté et apparaît dans la liste 
    Coupler’ pour se connecter à l’enregistreur  

      ý Les informations de l’enregistreur apparaissent en vert 
          L’application vous marque alors deux messages 

   1- Concordance des temps  à NON 
   2- Localisation   à NON 

à Onglet ‘Enregistreurs’ > ‘Configurer’ pour paramétrer l’enregistrement  
- NOM DE L’ENREGISTREUR - Renommer avec le nom de la placette. 

(Format nom du gradient en 3 lettres et n° de la placette) Ex : PEC2 
- Charger - Sélectionner la configuration ‘ORCHAMP’ qui apparaît dans le 

menu déroulant. Garder tous les paramètres qui sont OK. Si votre téléphone 
n’est pas en UTC, bien répondre NON à la question de la non-concordance 
des fuseaux. 

- Programmer un démarrage différé à minuit du lendemain du jour 
d’installation 
! Option 1 : ‘Date début’ à fixer au lendemain à minuit dans le menu 

déroulant   
! Option 2 : Activer ‘Démarrage retardé’; fixer la date au lendemain 

puis ‘Terminer’ & ‘Date début’ > ‘Supprimer la plage de dates’ 
- ‘<’ pour revenir au menu ‘Enregistreurs’ 

à Onglet ‘Enregistreurs’ > ‘Statut’  
! Vérifier le statut de l’appareil et toutes les informations  

! Nom 
! Type de batterie : Conservez ‘Alkaline’ même si vous avez mis des 

piles lithium (tant que vous utilisez le compartiment à piles installé 
par défaut dans le boîtier) 

! Vérifier que le prochain enregistrement commence à minuit le lendemain du 
jour d’installation (si l’enregistrement commence plus tard, la date de 
démarrage sera affichée en rouge) 

à Onglet ‘Enregistreurs’ > ‘Configurer’ > ‘Utilitaires’ 



! Formater la carte SD (pour supprimer les précédents enregistrements) 
à Onglet ‘Enregistreurs’ > ‘Dissocier’ pour découpler l’enregistreur  
 

Si ‘pair’ ne fonctionne pas: 
! Sur le boîtier de l’enregistreur: Presser le bouton “FUNCTION” puis vérifier que 

l’appareil est bien réglé sur “Diags”. Pour naviguer d’un bouton à l’autre (Diags, Load, 
Defaults, Format), appuyer sur FUNCTION. Pour valider Diags, appuyer 3-4 secs sur 
FUNCTION. 

Attention, les leds vertes servent à la fois à indiquer le statut de la ligne “Diags, Load, Defaults, 
Format” et à la fois la ligne “Bluetooth, Recording, SD Card” 
 
 

Sur	le	terrain 

! Choisir l’emplacement pour implanter l’enregistreur (1 par placette) 
! L’idéal est de fixer le boîtier à 1,5m du sol, en haut de la placette.  
! Si possible orienter le micro dans la pente vers le bas, mais toujours s’adapter au 

paysage acoustique local (s’éloigner des rivières, etc…) 
! Option 1 : Fixer l’enregistreur sur un arbre de préférence pas trop gros pour que 

le micro puisse enregistrer à 360 degrés  
! Option 2 : Implanter un mât (enfoncer d’au moins 50 cm un piquet de bois type 

poteau en châtaigner; au sommet du piquet ajouter une rallonge en bois moins 
épais type tasseau de 1m. Fixer l’enregistreur sur le tasseau. 

! Quelques cas particuliers : 
! Présence de bovins : mettre un défends autour des poteaux (Idéal 3 piquets 

plastiques et fil électrique (mais pas besoin d’électrifier) 
 

! Fixer le boîtier de l’enregistreur sur l’arbre ou le mât avec 2 vis (+/- rondelles) 
! Avec l’application Song Meter Configurator 

! Coupler l’enregistreur  
! Vérifier, grâce au bouton “Statut” dans l’application que le nom est correct, que la carte 

SD est vide, que les piles sont pleines, et que le prochain enregistrement sera effectué 
le lendemain à minuit. 

! Une fois le boîtier installé, le découpler depuis l’application  
 

! Si nécessaire, sécuriser l’enregistreur à l’aide d’un cadenas long qui passe dans les trous de 
l’enregistreur situes en haut et en bas puis en travers du couvercle du boîtier (pour en 
empêcher l’ouverture) et enfin, autour de l’arbre/mat. 

! Prendre le point GPS, faire des photos de l’installation et remplir la fiche de terrain  
 



 
 
 
Une vidéo d’aide en anglais: https://www.wildlifeacoustics.com/resources/video-tutorials/song-meter-
mini/fr/song-meter-mini-song-meter-mini-quick-start-1 

	

Détails	techniques	
• Piles 

- 4 piles AA Lithium, Alkalines ou NiMH rechargeables  
- Nous recommandons les AA lithium (Type Energizer Utltimate Lithium) surtout à cause 

de leurs meilleures performances au froid 
- Retirer les piles avant de ranger l’appareil 

 
• Carte SD 

- 1 carte SD : SDHC/SDXC, classe 4 ou plus (128GB minimum) 
- Les appareils fonctionnent avec des cartes jusqu’à 2TB SDXC  
- Modèles recommandés par le constructeur :  SanDisk SDHC/SDXC  
- Retirez la carte SD uniquement lorsque l’enregistreur est hors tension. 
- Bien vérifier que la carte n’est pas verrouillée (‘bouton’ sur le côté gauche). Car avec 

une carte verrouillée, l’appareil fonctionne, mais n’enregistrera pas de son. 
 

• Smartphone 
! L'application fonctionnera avec la plupart des smartphones ou tablettes qui exécutent 

iOS 12 ou version ultérieure ou Android 8.0 ou version ultérieure. (Sauf appareils 
Android produits par Huawei -  qui utilisent une implémentation Bluetooth différente) 

 
• Application : “Song Meter Configurator”  

! Sur apple : https://apps.apple.com/us/app/song-meter-configurator/id1459516313 
! Sur google play: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wildlifeacoustics.SongMeterMiniConf
igurator&hl=fr&gl=US 

 
• Mise à jour du firmware 

- La liste des dernières mises à jour est disponible : 
https://www.wildlifeacoustics.com/release-notes/song-meter-mini 

- Pour mettre à jour : Téléchargez le fichier de la nouvelle version à partir de : 
https://www.wildlifeacoustics.com/account/downloads/sm-mini (authentification 
nécessaire) et vous reporter à la notice pour la suite de la procédure. 

 


