
Protocole d’installation pièges photo 

Déploiements	:	
2 caméras par placette, regardant à l’extérieur, dans l’objectif de piéger les grands mammifères 
	
Risques	:	
Déclanchement intempestifs liés : 

- Au vent (mouvements des branches, ou du tronc sur lequel la caméra est fixé) 
- A la reprise de végétation (Mégaphorbiaie) 
- Au frottement d’animaux d’alpages 

S’il n’y a pas de possibilité d’installer une caméra dans de bonnes conditions (forte fréquentation des animaux 
d’alpages et absences de rocher ou d’arbre pour la fixer, développement trop important des végétaux 
(mégaphorbiaie), il peut être décider d’abandonner la station pour les pièges photos. (cf. rapport technique – 
Contraintes d’installation) 

Repérer	les	lieux 
- Localiser la placette à l’aide des points GPS et des descriptifs. Il faut installer 2 caméras par placette. 

Les caméras doivent regarder vers l’extérieur de la placette et peuvent être en dehors de la placette.   

- Repérer les sentes, les traces ou autres indices de passage potentiels de la faune (fientes, poils…). 
À défaut, choisir plutôt une zone ouverte et ouvrir l’angle de prise de vue pour maximiser la capture 
d’image. Les deux caméras doivent regarder des zones distinctes 

- Repérer un arbre ou un rocher pour installer la caméra. L’arbre ne doit pas être trop petit (de façon 
à ce qu’il ne bouge pas en cas de vent), ni trop grand (de façon à pouvoir fixer le cadenas autour). 
Dans le cas d’un alpage, implanter un mât (enfoncer d’au moins 50 cm un piquet de bois type poteau 
en châtaigner) ; il est aussi possible de le stabiliser en fabriquant un cairn. 
 

- Faire des essais d’inclinaison et de positionnement grâce à l’écran de la caméra une fois activée. 
Habituellement, celle-ci est positionnée à hauteur de genoux (au maximum à hauteur de hanche), et 
doit regarder la sente. De préférence, viser à quelques mètres de la caméra.  

	
Installer	la	caméra	
	

- Installer le boîtier métallique de la caméra. Le visser à l’arbre, au mât ou perforer le rocher. Il est 
également possible de ne pas mettre de boîtier de protection et de jouer sur le camouflage de 
l’appareil (masque), si les risques de vol ne sont pas importants. Idéalement, l’appareil doit être 
placé à hauteur de genoux mais il faut s’adapter au milieu (pente, relief, végétation, … ) 
 

- Placer la caméra dans le boîtier métallique et vérifier de nouveau l’inclinaison, avec le mode 
« test » de la caméra en passant par la sente ou l’endroit potentiellement fréquentée par les 
animaux. Si l’inclinaison n’est pas bonne, ajuster avec des cales en bois. Dégager les branches 
situées dans et à proximité du champ de vision de la caméra qui risquent de déclencher l’appareil. Il 
est important de prévoir une zone de « nettoyage des branches » assez large et d’anticiper au mieux 
le développement de la végétation au cours de la saison, en limitant les installations dans les zones 
de végétation trop abondante 

- Vérifier la charge des piles et nettoyer les optiques 
 



- Juste avant de refermer l’appareil pour l’installation définitive, effacer les photos de test puis, limiter 
les passages devant la caméra 

- Camoufler la caméra avec de la mousse et de la bombe à colle directement sur le boîtier 
métallique et le cadenas, attention à ne pas mettre de colle sur la caméra. Le but est de casser les 
formes.  
 

- Prendre le point GPS et au moins une photo de l’installation 

- Remplir la fiche de terrain  
 

Paramétrage	des	caméras	
 
 
 Browning SPEC OPS HP4 BolyGuard  SG2060-X 
Paramétrer Mode > Camera setup Setup > Menu 
Bien valider M Bouton E systématiquement M Bouton OK systématiquement 
Changt piles Dates & Heure conservées 1 min, le 

reste au - 10 min 
Pas d’impact sur paramétrage (au - 
10 min) 

Changt SD Pas d’impact sur paramétrage (au – 
10 min) 

Pas d’impact sur paramétrage (au - 
10 min) 

Format Date MM / DD / YYY En fonction du paramétrage 
Format Heure HH : MM & AM/PM HH : MM : SS 
Nom caméra GRADXY (X = n° plot,  Y= n° caméra) A à Z 
Paramètres à 
changer après reset 
(en plus des infos 
citées ci-dessus)  

Operation mode       Time laps plus 
Photo delay              1s 
Multi shot mode        3 shot std 
Temp unit                 Celsius 
Motion detection       Normal rg 
Battery type              Lithium 
Timelaps freq            60 min 
Timelaps period        1 hour 
IR flash power           Economy 

Photo Size  14M 
Photo Burst  3 Photos 
Game Call   Off 
Beep Sound  Off 
Recycle Storage  Off 
 
 
 

Détection Setup > MOTION DETECTION :  
Normal = 18 m ; Long Range = 24 m 

Jusqu’à 30m dans l’axe de la 
caméra 

Divers Setup > MOTION TEST pour tester la 
zone de détection (LED clignotante). 
M Bien remettre en OFF ensuite 

M Ne pas retirer les cartes SD 
quand l’appareil est allumé 

Effacer photos test Mode > Camera setup > Delete all Setup > Menu > Format SD 
Mode photo Mode > Home screen  ON  
Délai pr 1ère  photo 30 secondes (DLY) 10 secondes (LED rouge) 
Boitier métallique Cadenas à l’arrière obligatoire et 

préférable devant aussi (sinon bien 
serrer le cadenas) 

Cadenas obligatoirement à l’arrière 
et devant 

 

 
 
 
 
 



Exemples d’installation de caméras sur un arbre, dans le cas d’un alpage (couplé a l’enregistreur 
acoustique) sur un mât et sur un rocher 


