
Protocole de revisite pièges photo 
 

	
Retrouver	les	appareils 

- Localiser les appareils photos à l’aide des points GPS et des descriptifs 
 

- Ouvrir le cadenas et le boîtier de la caméra avec les clés 
Les codes des cadenas sont gravés dessus et correspondent aux codes des clés OU si le cadenas 
est noir, le code de la clé correspondante est 399. Pour les cadenas courts, les clés sont les 
masterloc (grosses clés) 

 

Vérifications 
- Visionner rapidement les photos qui ont été prises par la caméra : vérifier que le nombre de photos 

n’est pas aberrant, que l’inclinaison de l’appareil est bonne, etc. 
 Un nombre trop important de photos (plus de 100-200 photos/mois) peut être lié à des 
branches/herbes ou autres qui bougent devant la caméra. Dans ce cas, il faut couper les plantes ou modifier 
l’inclinaison de la caméra. De même, si les animaux n’apparaissent pas en entier sur les images, donner 
une nouvelle inclinaison à l’appareil.  

 

- Vérifier le niveau de batterie de la caméra. Si le niveau n’est pas suffisant (<80%), changer les piles. 
 

- Dans le cas d’un nombre aberrant de photos, récupérer les images. Changement de carte SD ou 
téléchargement sur un ordinateur (bien ranger ces informations dans un dossier au nom de la caméra à 
Gradient / Plot / Caméra). 
 

- Vérifier les paramétrages de la caméra avec la fiche de paramétrage 
 M  Surtout : Date et heure & nom de la caméra 

Bien consigner ces changements sur la fiche de terrain 
 

- Fermer la caméra, remettre le boîtier, fermer le cadenas 
  Veillez à ne pas modifier l’orientation de la caméra 
 

- Penser à remplir la fiche de terrain  
 
 
Rappel des parametres : 
 

 Browning SPEC OPS HP4 BolyGuard  SG2060-X 
Visionner photos Mode > Playback (puis flèches D & G) Setup > |► 
Niveau batteries Bas à droite Setup > Bas à gauche 
Changt piles Dates & Heure conservées 1 min, le reste au - 10 

min 
Pas d’impact sur paramétrage (au - 10 min) 

Paramétrer Mode > Camera setup Setup > Menu 
Bien valider M Bouton E systématiquement M Bouton OK systématiquement 
Changt SD Pas d’impact sur paramétrage (au - 10 min) Pas d’impact sur paramétrage (au - 10 min) 
Format Date MM / DD / YYY En fonction du paramétrage 
Format Heure HH : MM & AM/PM HH : MM : SS 
Nom caméra GRADXY (X = n° plot,  Y= n° caméra) A à Z 
Paramètres à 
changer après 
reset (en plus des 
infos citées ci-
dessus)  

Operation mode       Time laps plus 
Photo delay              1s 
Multi shot mode        3 shot std 
Temp unit                 Celsius 
Motion detection       Normal rg 
Battery type              Lithium 
Timelaps freq            60 min 
Timelaps period        1 hour 
IR flash power           Economy 

Photo Size  14M 
Photo Burst  3 Photos 
Game Call   Off 
Beep Sound  Off 
Recycle Storage  Off 
 
 
 

Détection Setup > MOTION DETECTION:  Normal = 18 m 
; Long Range = 24 m 

Jusqu’à 30m dans l’axe de la caméra 



Divers Setup > MOTION TEST pour tester la zone de 
détection (LED clignotante). M Bien remettre en 
OFF ensuite 

M Ne pas retirer les cartes SD quand 
l’appareil est allumé 

Effacer photos Mode > Camera setup > Delete all Setup > Menu > Format SD 
Mode photo Mode > Home screen  ON  
Délai 1ère photo 30 secondes (DLY) 10 secondes (LED rouge) 
Boitier 
métallique 

Cadenas à l’arrière obligatoire et préférable 
devant aussi (sinon bien serrer le cadenas) 

Cadenas obligatoirement à l’arrière et 
devant 

 


